qgtecx

Deze kitwijzer is mogelijk gemaakt door 4tecx en Schutten

Haaksbergen

KITWIJZER

Beglazing

Bouw & Industrie
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Diversen

<06m? binnenbeglazing + enkelglas

montagekit
high tack

acryl

constructiekit

glaskit

siliconen basic

siliconen neutraal

pistoolpur

pistoolpur recy

pur

pur recy

purreiniger

wipes

zinkspray

slotspray

siliconenspray

PFTE spray

»>06m? enkelglas + dubbelglas

alkydhars verven

acrylaat-dispersie verven

niet overschilderen

tussen trap en wand

tussen kozijn en muur / vensterbank en muur

scheuren in muren (glad oppervlak)

scheuren in muren (korrelig oppenvlak)

tussen glas en glas

op tegels

op kunststoffen

op metalen

invioeren

inwanden
d en, nad

buizen en kabels door wand en vioer

naden in dakbeschot

rondom vensterbanken, raam- en deurkozijn

naden tussen binnenwanden en plafond

isolatieplaten en panelen op wanden

spiegels

plinten en dorpels

ingevels

invloeren / galerijen

geschilderd hout

kunststof

PVC (hard)

polyacrylaat

polycarbonaat

metalen

natuursteen

beton

gasheton

glas

poedercoatings*

vervorming tot 75%

vervorming tot 12,5%

vervorming tot 20%

vervorming tot 25%

verwijderaar niet uitgehard pur

niet uitgehard pur + kit + lijm

uurzaam, sneldrogend beschermingsmiddel tegen corrosie van metalen

uitstekend smeermiddel en roestoplosser.

venr g, beschenme, cheiings-en ondetousemicdl voor kunststofien hout rubber enmetzen

betrloos e g idngsm materzlen

www.schuttenhaaksbergen.nl

W SCHUTTEN

- Geschikt

- Beperkt geschikt

|:| Niet geschikt

* Bij poedercoatings is het altijd noodzakelijk vooraf een hechtingsproef
uitte voeren, daar in veel coatings gebruik wordt gemaakt van wasachtige
bestanddelen die de hechting van de kit teniet doen.



